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A Bericht

1 Sachverhalt und Aufgabenstellung

Die Gemeinde Niedernberg plant im westlichen Gemeindebereich die Anderung des seit dem

Jahre 1982 rechtskréftigen Bebauungsplanes MN° r dl i ch des Wassertur msi.

Das Plangebiet ist bereits nahezu vollstandig bebaut, weist eine GréRe von Uber 9 ha auf und ist
zu etwa ?/3 als Mischgebiet MI ausgewiesen. Der etwa /3 umfassende Ostliche Bereich ist als All-
gemeines Wohngebiet WA festgesetzt.

Da sich in den vergangenen 35 Jahren in weiten Bereichen des Mischgebietes de facto ein
Wohngebiet entwickelt hat, ist auch vor dem Hintergrund eines zukiinftigen SchlieRens von Bau-
liicken mit Wohngebauden zu priifen in wie weit eine teilweise Anderung des Bebauungsplanes
d.h. eine Umwidmung von Mischgebietsbereichen in entsprechende allgemeine Wohngebiete
erfolgen kann.

Da nérdlich und westlich des Plangebietes das Gewerbegebiet/abgestuftes Gewerbegebiet

AN°rdlicher Ortsrandi mit ei ne ransthiie@tisznakahmendem An |

hier vorliegenden schalltechnischen Untersuchung zu prifen, inwieweit die o.a. Umwidmung un-

ter Berlicksichtigung der fur die 0.g. Anlagen bzw. Betriebe in Genehmigungsbescheiden existie-

renden schalltechnischen Anforderungen realisiert werden kann.

Grundlagen (Gesetze, Technische Regelwerke und Unterlagen, Plane und sonstige Unterlagen)

der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung sind im Einzelnen:

1 Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen,
Gerausche, Erschitterungen und ahnliche Vorgénge (Bundes-Immissionsschutzgesetz i
BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBI. | S. 1274), zu-
letzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 30. November 2016 (BGBI. | S. 2749)

1 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Tech-
nische Anleitung zum Schutz gegen Larm i TA Larm) vom 26. August 1998 (GMBI. 1998
S. 503)

1 Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (Baunutzungsverordnung -

BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBI.1 S. 132),
zuletzt geéndert durch Artikel 2 des Gesetzes am 11. Juni 2013 (BGBI.1 S. 1548)

1 Norm DI N 18005 Teil 1 ASchallschutz im Stadt
Pl anungi (A20gabe Jul i

1 Norm DI N 18005 Beibl att 1 ASchallschut z m S
Schalltechnische Orientierungswerte flr die stadtebauliche Planung (Ausgabe Mai 1987)

i Technischer I nhalt der zur¢ckgezogenen VDI 2

b a ut (Ausgabe August 1976)
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1 Technischer Inhalt der zurg¢ckgezogenen-VDI 2
gabe Januar 1988)

1 DIN ISO 96132 AD2mpfung des Schalls bei der AU S
Oktober 1999)

1 DIN 45691 AGer 2 usc hkgabetDezengber2a06)er ungi ( Aus

1 Arbeitspapier des Bayerischen Landesamtes fur Umwelt zur Meteorologischen Korrektur

Cnet des Entwurfes der DIN ISO 9613-2 aus dem Jahre 1998

1 Bebauungsplan N° r d1 i ch des dw&ameiede Niedernberd (Stand Oktober
2012)

1 Genehmigungsbescheide mit Anforderungen zum Larmschutz der im Bebauungsplan-
gebiet AN°rdlicher Ortsrandii gel egenen Betr.i

Verfligung gestellt)

1 Diverse Bebauungsplane der Gemeinde Niedernberg im Umfeld des Plangebietes
AN°dl ich des Wassertur msh
1 Aufzeichnungen tber die Durchfiihrung eines Projektgespraches und einer Ortseinsicht

mit Fotodokumentation am 13.12.2016

2 Ortliche Verhéltnisse

Das auf einer Hohenlage von etwa 120 m tber NN gelegene Plangebiet befindet sich im westli-
chen Bereich des Gemeindegebietes von Niedernberg minimal knapp 700 m von der Ortsmitte
entfernt.

Eine Ubersicht iber den Standort kann dem nachfolgenden Auszug aus der topografischen Karte
entnommen werden, der entsprechende Bereich ist dabei umrandet.

Das zum Grof3teil bereits bebaute Plangebiet umfasst wie bereits in Punkt 1 erwahnt eine Flache
von9haund wird im Norden und Westen vom Bebauungs,|
weisung als Gewerbegebiet/abgestuftes Gewerbegebiet begrenzt. Die als abgestuftes Gewerbe-
gebiet GE |l festgesetzten Grundstiicke schliel3en dabei an das hier zu betrachtende Plangebiet

AN°rdlich des Wasserturmsia an, erst westlich unc
werbegebiet GE ausgewiesenen Grundstiicke an.

Sudlich verlauft die GroR3ostheimer StrafRe sowie gstlich die ROmerstralie.

Jenseits d.h. dstlich der RomerstralRe schliel3t bestehende Wohnbebauung an. In den Bebau-
ungspla@anen AUnterfeldf, ANor dwes tundBidistaCe®r 5% nan
die entsprechenden Bereiche (bis auf wenige Ausnahmen) jeweils als allgemeines Wohngebiet

WA festgesetzt. S¢gdlich der GroCosthei mMeswei-Str aCe
sung als allgemeines Wohngebiet WA bzw. strafennah als Mischgebiet MI).
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Der Gelandeverlauf des Plangebietes und der umliegenden Bereiche ist als eben zu bezeichnen.

Zusatzlich zur u.a. Darstellung gehen die drtlichen Verhéaltnisse aus dem Umgebungslageplan in
Anlage 1.1 sowie dem Lageplan des Bebauungsplangebietes (in der urspriinglichen Planfassung
des Jahres 1982) in Anlage 1.2 hervor.

Abbildung 2-1:  Auszug aus der topografischen Karte

I 500 m I WGS 84 (lat/lon): Hintergrundkarte: Topographische Karte 1:25.000

Anlage 1.3 enthalt dartiber hinaus eine Ubersicht der im Gewerbegebiet/abgestuften Gewerbe-
gebiet AN° r dl i cher Ort sr abednitAnfoedringed un cahmsahutzBneehtsprie-
chenden baurechtlichen und z.T. auch immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbescheiden.

Diese sind dort mit den Nummern 1 bis 30 gekennzeichnet und bezeichnen dabei die in nachfol-
gender Tabelle 2-1 aufgefuihrten (zum Zeitpunkt der Erstellung der jeweiligen Bescheide maf3geb-
lichen) Betriebe bzw. Personen.

Anzumerken ist, dass entsprechend den uns von der Gemeinde Niedernberg zur Verfigung ge-
stellten Unterlagen nicht samtliche 0.g. Anlagen/Betriebe schalltechnische Anforderungen in den
jeweiligen Bescheiden enthalten, jedoch die Uberwiegende Anzahl.
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Tabelle 2-1: Betriebe im Gewerbegebiet/abgestuften Gewerbegebiet AN r d |1 i cher Ort
Betrieb-Nr. Bezeichnung/Betriebe/Personen Standort/Grundstiick

1 Johann Weitz Beton- und Fertigteilwerk GmbH | Flur-Nr. 5226
2 Herr Johann Weitz Flur-Nr. 5211
3 Burkhard Reinhard GmbH & Co. KG Flur-Nr. 5223, 5224
4 Burkhard Reinhard GmbH & Co. KG Flur-Nr. 5223
5 ABI Vertriebsgesellschaft Flur-Nr. 5214
6 Sacher Druck GmbH Flur-Nr. 3211/38
7 Herr Walter Reinhard Flur-Nr. 5208
8 Herr Dieter Klug Flur-Nr. 3211/6
9 Luzia Spatz Vermietung und Verpachtung Flur-Nr. 5201
10 Frau Carina Giegerich Flur-Nr. 5228
11 Herr Siegbert Sauer Flur-Nr. 5700/4
12 Herr Robert Klement Flur-Nr. 3211/9
13 Herr Josef Reinhard Flur-Nr. 3211/24
14 Herr Michael Fecher Flur-Nr. 3211/23
15 Frau Cornelia Bechtel Flur-Nr. 3211/27
16 Stripp und Mahr GbR Flur-Nr. 5733
17 Herr Artur Scheurich Flur-Nr. 3211/11
18 Herr Roland Baumgartner Flur-Nr. 3211/10
19 Herr Harald Englert Flur-Nr. 3211/60
20 Herr Gerd Schmitt Flur-Nr. 5700/2
21 Herr Claus Pfeifer Flur-Nr. 5700/12
22 Herr Hans Reis Flur-Nr. 5700/20
23 Zimmerei Klement GmbH Flur-Nr. 5700/22
24 Herr Robert Freund Flur-Nr. 3211/58
25 Herr Horst Schilkowski Flur-Nr. 3211/14
26 Frau Mari Nogaj Flur-Nr. 3211/14
27 Frau Ursula Kempf Flur-Nr. 3211/12
28 Frau Petra Schwind Flur-Nr. 5217
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Betrieb-Nr. Bezeichnung/Betriebe/Personen Standort/Grundstiick
29 Frau Petra Fischer-Freund Flur-Nr. 5230
30 Schmitt & Weitz Baustoffwerke GmbH Flur-Nr. 5211/1
Dar ¢ber hinaus befinden sich auch innerhalb des

werbliche Nutzungen und auch vereinzelte Betriebe.

3 Schalltechnische Anforderungen und Rahmenbedingungen

Als maf3gebliches Regelwerk ist aus schalltechnischer Sicht im Rahmen der Bauleitplanung pri-
mar der Inhalt der Norm DIN 18005 heranzuziehen.

Bzgl. der Schutzbedurftigkeit der bestehenden Bebauung innerhalb und auRerhalb des Bebau-
ungsplangebietes sind gemaf der Norm DIN 18005 bzw. deren Beiblatt in Abh&ngigkeit von der
Ausweisung in Bebauungsplanen sowie unter Berlicksichtigung der tatséchlichen baulichen Nut-
zung fur Gerduscheinwirkungen gewerblich/industrieller Herkunft fir Gewerbegebiete GE, Misch-
gebiete Ml und allgemeine Wohngebiete WA die nachfolgend aufgefiihrten Orientierungswerte
(die in ihrer Hohe auch den Immissionsrichtwerten gemal Ziffer 6.1 b), ¢) und d) der TA Larm
entsprechen) zulassig.

tagsuber (06.00 bis 22.00 Uhr):

65 dB(A) fir GE 60 dB(A) fiir Ml 55 dB(A) fir WA
nachts (22.00 bis 06.00 Uhr):

50 dB(A) fir GE 45 dB(A) fur Ml 40 dB(A) fur WA

Entsprechend TA Larm gelten die o.a. Immissionsrichtwerte akzeptorbezogen, d.h. diese Werte
sind durch alle Gerauscheinwirkungen aus gewerblich/industriellen Anlagen bzw. Anlagen im
Sinne der TA Larm einzuhalten (Gesamtbelastung im Sinne der TA Larm).

Diese Gesamtbelastung setzt sich im vorliegenden Fall im Wesentlichen aus der Gesamtheit aller
Nutzungen im Bebauungsplangebiet ANordlicher Ortsrandfizusammen, wobei im vorliegenden
Fall die Formulierungen der Anforderungen zum Larmschutz in den jeweiligen Bescheiden mit zu
bertcksichtigen sind.

Um die bereits in Punkt 1 beschriebene und anzustrebende Umwidmung von Mischgebietsberei-

chen im Plangebiet AN°rdlich des Wasserturmsa ir
chen bzw. realisieren zu kdnnen, muss somit an den jeweils maf3geblichen Immissionsorten in-

nerhalb der durch diese repréasentierten Grundstiicke die Einhaltung der 0.g. Orientierungswerte

bzw. Immissionsrichtwerte in Hohe von 55 dB(A) tagstiber und 40 dB(A) nachts sichergestellt

werden.
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4 Gerduschemissionen/-immissionen gewerblicher Herkunft

Die durch die gewerblichen Nutzungen im Einwirkbereich verursachten und innerhalb des Plan-
gebietes AN°rdlich des Wasserturmsfi wirksgemen Ge
maf dem Anhang der TA Larm nach dem Verfahren der detaillierten Prognose ermittelt.

Die Schallausbreitungsrechnung wurde dabei gemar der Norm DIN ISO 9613-2, die Ermittlung

der Schallabstrahlung gemaf dem technischen Inhalt der Richtlinie VDI 2714 durchgefuhrt.

Die Berechnungen erfolgten nach erfolgter Prufung der Frequenzzusammensetzung der entspre-
chenden Quellen fur A-bewertete Summenpegel und fir schallausbreitungsgiinstige Mitwindbe-
dingungen, fur die Gerduschquellen wurde eine Emissionshdhe von jeweils 3 m angesetzt.

Konkret wurden dabei fir die einzelnen Betriebe bzw. fir die diese Betriebe/Nutzungen reprasen-
tierenden Grundstiicke Gerauschemissionen in einer Hohe dimensioniert, dass diese mit den
entsprechenden immissionsseitigen Anforderungen in den entsprechenden Genehmigungsbe-
scheiden korrelieren. Bei (nicht deckungsgleichen) Anforderungen in verschiedenen Bescheiden
wurde jeweils die aus schalltechnischer Sicht ungiinstige d.h. mit maximalen Emissionen/Immis-
sionen verbundene Md6glichkeit bzw. die klar konkretisierte Formulierung herangezogen.

Fur Betriebe/Anlagen ohne schalltechnische Anforderungen wurden der Betriebscharakteristik
entsprechende typisierende Ansétze verwendet.

Des Weiteren wurden zusatzlich zu den homogen Uber das Betriebsgrundstiick verteilten Ansat-
zen Bereiche mit signifikant héheren Emissionen wie z.B. Verladebereiche entsprechend gewich-
tet. Dies erfolgte jedoch nur in den Féllen in denen dieser Aspekt auch relevante Einfliisse auf die
Gerauschsituation an den jeweils maf3geblichen Immissionsorten zu erwarten Iasst.

Hierbei wurden im Wesentlichen auch die Erkenntnisse der am 13.12.2016 durchgefihrten detail-
lierten Ortseinsicht herangezogen.

4.1 Ausgangsdaten der Berechnungen

Die Gesamtheit der den Berechnungen zugrundeliegenden Ausgangsdaten gehen aus Anlage 2
hervor.

Hierin sind die akustisch relevanten Daten der Schallguellen (Schallleistungspegel etc.) sowie die
allgemeinen Daten der Berechnungen aufgefiihrt, Koordinatenbeziige sind den Lageplanen in
den Anlagen 1.1 und 1.2 zu entnehmen.

Fir die bereits in Tabelle 2-1 genannten Betriebe/Nutzungen sind in den entsprechend einschla-
gigen Genehmigungsbescheiden die nachfolgenden schalltechnischen Anforderungen enthalten
die dabei z.T. im Speziellen bzgl. des bereits in Punkt 3 erwdhnten Aspektes der Gerauschge-
samtbelastung (Summe aller Gerauscheinwirkungen) lediglich allgemein formuliert sind.

Im Speziellen in den 1980-er und 1990-er Jahren stellte diese Vorgehensweise bei der Festset-
zung schalltechnischer Anforderungen bzw. Auflagen eine durchaus gangige Praxis dar.

Die Dimensionierung der entsprechenden Geréduschemissionen im jeweiligen Einwirkbereich er-
folgte dabei derart, dass die Einhaltung der Immissionsrichtwerte stets sichergestellt wird.
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Die entsprechenden Bescheidsanforderungen bzw. -auflagen fiir die einzelnen Betriebe sind im
Folgenden aufgefihrt.

Anforderungen/Auflagen fur Betrieb Nr. 1, Grundstick Flur-Nr. 5226:

1. Die Bestimmungen der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Ldrm
(TA-L&rm) vom 16.07.1968 (Bellage zum Bundesanzeiger Nr. 137 vom
26.07.1968) sind einzuhalten.

2. Der Beurteilungspegel aller von dem Betriebsgrundstlck ausgehenden
Gerdusche, einschl. Fahr- und Verladeverkehr, darf in der Summenein-
wirkung mit den Gerﬂuschﬁantingenten aller in den umgebenden ‘Gewerbe-
gebieten ansdssigen bzw. zukinftig ansdssigen Betriebe am Wohnhaus
auf dem Grundstlck Flur Nr. 5227, die unter Ziffer 2.321 b der TA-L&rm
festgesetzten Immissionsrichtwerte von

tagstber 65 dB (A)
nachts 50 dB (A)

nicht Uberschreiten.
Anforderungen/Auflagen fur Betrieb Nr. 2, Grundstick Flur-Nr. 5211

8. Lirmschutz

8.1  Die Beurteilungspegel der von den Anderungen/Erweiterungen am Baustoffwerk ausge-
henden Gerfusche diirfen zusammen mit dem Lirmbeitrag der vorhandenen Anlagenteile
einschl. des Fahrverkehrs und Verladebetriebes auf dem Betriebsgelande die in der TA-
Liarm Ziffer 2.321 Buchstaben a, b, ¢ und d festgesetzten, hier wegen der Summenwirkung
der Gerausche aus mehreren Betrieben fallweise verminderten, nachfolgend genannten
Immissionsrichtwerte nicht iiberschreiten:

Immissionsort ) _ Immissionsrichtwertanteil

Nr./Bezeichriung ' . tagsiiber

-1/ Wohnhaus Benz-Strafle Nr. 4 62 dB(A)
(Gewerbegebiet)

2/ Birogebiude Bosch-Stralle Nr. 4 68 dB(A)
(Industriegebiet) .

3/ Ca. 250 m 8stlich anschlieBendes
- Mischgebiet 50 dB(A)

4/ Ca. 400 m stlich anschieBendes g
allgemeines Wohngebiet 45 dB(A)
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Anforderungen/Auflagen fur Betrieb Nr. 3 und 4, Grundstick Flur-Nr. 5223 und 5224

2. Ldrmschutz

2.1

2.2

Die Bestimmungen der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Ldrm
(TA-L&rm} vom 16.07.1968 (Beilage zum Bundesanzeiger Nr. 137 vom
26.07.1968) sind zu beachten.

Der Beurteilungspegel der von dem gesamten Befriebsgelande einschl.
des Fahr- und Verladeverkehrs sowie der ‘Lager-, Lade- und'Transport—
arbeiten ausgehenden Gerdusche einschl. der Gerduschkontingante der
im Industrie- und Gewerbegebiei ansdssigen bzw. kinftig ansdssigen
Betriebe dirfen in ihrer Summenwirkung die unter Ziffer 2.321 b

der TA-Ldrm festgesetzten Immissionsrichtwerte von

tagsiiber 65 dB(A)
nachts 50 dB(A)

und in dem etwa 145 m dstlich der Grundsticksgrenze anschlizBenden
eingeschriankten Gewerbegebiet die unter Ziffer 2.321 c¢ der TA-Lérm
festgesetzten ImmissionsFichtwerte von

tagsilber 60 dB(A)
nachts 45 dB(A)

nicht Oberschreiten.

Anforderungen/Auflagen fur Betrieb Nr. 5 Grundstlick Flur-Nr. 5214:

|

Hinsichtlich des Ldrmschutzes sind die Bestimmungen der technischen Anleitung

zum Schutz gegen L&rm (TA-Ldrm) vom 16.07.1968 (Beilage zum Bundesanzeiger Nr
137 vom 26.07.1968) einzuhalten.

Der Beurteilungspegel, der von allen Anlagen auf dem Betriebsgddnde ausgehenden
Gerdusche darf in der Nachbarschaft den unter Ziffer 2.321 b der TA-Ldrm fiir
Gewerbegebiete festgesetzten Immissinonsrichtwerte von

tagsiber 65 dB(A)
nachts 50 dB(A)

nicht iberschreiten. Die Nachtzeit betrdgt 8 Stunden; sie beginnt um 22.00 Uhr
und endet um 6.00 Uhr.
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Anforderungen/Auflagen fur Betrieb Nr. 6 Grundstiick Flur-Nr. 3211/38:

1. Hinsichtlich des Liérmschutzes sind die Bestimmungen
der Techn. Anleitung zum Schutz gegen Lirm vom 16.7.68
(Beilage zum Bundesanzeiger Nr. 137 vom 26.7.1968) ein-
zuhalten.

2. Der Beurteilungspegel der von allen Anlagen auf dem
Betriebsgelénde -eingchl. des Werkverkehrs - ausgehenden
Gerdusche, darf die unter Ziff. 2.321 ¢ der TA-Lirm fest-
gelegten Immissionsrichtwerte von

tagsiiber 60 dB(A) (7.00 Uhr = 22.00 Uhr)
nachts 45 dB(A) (22.00 Uhr = 7.00 Uhr)

nicht iiberschreiten.

Anforderungen/Auflagen fir Betrieb Nr. 7 Grundstick Flur-Nr. 5208:

2. Larmschutz
Die Beurteilungspegel der Gerauschkontingente aller Anlagen auf dem Betriebsgelande, einschl. des
Fahr- und Ladeverkehrs, sowie der Gerauschkontingente, der im umliegenden Gewerbegebiet an-
sassigen bzw. kiinftig ansassigen Betriebe diirfen in ihrer Summenwirkung an dem vom Larm am
starksten betroffenen Wohnhausern des éstlich und stidlich gelegenen eingeschrankten Gewerbe-
gebietes, die in der TA-Larm unter Ziffer 2.321 c festgelegten Immissionswerte von
tagstuber 60 dB(A)
nachts 45 dB(A)
nicht iberschreiten.
Die festgelegten Immissionsrichtwerte gelten als eingehalten, wenn das dem Bauvorhaben zuzu-
rechnende Gerauschkontingent die Immissionsrichtwerte um 3 dB(A) unterschreitet.

Anforderungen/Auflagen fur Betrieb Nr. 8 Grundsttick Flur-Nr. 3211/6:

3.1 Lérmschutz

3.1.1 Der Beurteilungspegel der Gerduschkentingente aller Anlagen -auf dem Betriebs-
gelénde, einschlieBlich des Fahr- und Ladeverkehrs, sowle der Gerdusch-
kontingente, der im umliegenden eingeschrénkten Gewerbegebiet bzw. Gewer-
begebiet ans#ssigen bzw. kiinftig ansdssigen Betriebe dirfen in ihrer
Summenwirkung auf dem benachbarten Grundsticken des eingeschrinkten
.Gewerbegebietes, die in der TA-L&rm unter Ziffer 2.321 c festgelegten
Immissionsrichtwerte von ’

tagsiber 60 dB(A) 4 Eb”‘w‘“f N & &2,791% GET

nachts 45 dB{A)

und auf den sﬁdwe_stlich gelegenen Grundstiicken des Gewerbegebietes, = Qe T
die in der TA-L&rm unter Ziffer 2.321 b festgesetztes Immissionsrichtwerte von

tagsUber 65 dB(A)
nachts 50 dB(A)

nicht {iberschreiten.
Die festgelegten Immissionsrichtwerte gelten als eingehalten, wenn

das dem Bauvorhaben zuzurechnende Ger#duschkontingente die Immissions-
richtwerte um 3 dB(A) unterschreitet.

Industrie Service
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Anforderungen/Auflagen fur Betrieb Nr. 9 Grundstiick Flur-Nr. 5201:
3.1 Larmschutz

3.1.1 Hinsichtlich des Larmschutzes sind die Bestimmungen der Technischen Anleitung zum
Schutz gegen Larm (TA-Larm) vom 26.08.1998 einzuhalten.

3.1.2 Die Beurteilungspegel der Gerauschkontingente aller Anlagen auf dem Betriebsgelande,
einschlieBlich des Fahr- und Ladeverkehrs, sowie der Gerduschkontingente, der umlie-
genden Gewerbebetriebe diirfen in ihrer Summenwirkung 0,5 m auBerhalb vor der Mitte
des gedffneten Fensters des vom Geréusch am stérksten betroffenen schutzbedtirftigen
Raumes (Biiro, Wohnung) auf den benachbarten Grundstiicken die in der TA-Larm unter
Ziffer 6.1 b festgelegten Immissionsrichtwerte fiir Gewerbegebiete von

tagsiiber 65 dB(A)
nachts 50 dB(A)

und 0.5 m auBerhalb vor der Mitte des gedffneten Fensters des vorn Gerdusch am stérk-
sten betroffenen schutzbediirftigen Raumes (Biiro, Wohnung) auf den 6stlich bzw. nord-
sstlich gelegenen Grundstiicken des Gewerbegebietes Il die in der TA-Larm unter Ziffer

6.1 c festgelegten Immissionsrichtwerte von

tagstiber 60 dB(A)
nachts 45 dB(A)

nicht tiberschreiten.

Die festgelegten Immissionsrichtwerte gelten als eingehalten, wenn das dem Vorhaben zu-
zurechnende Gerduschkontingent die Immissionsrichtwerte um 5 dB(A) unterschreitet.

Anforderungen/Auflagen fur Betrieb Nr. 10 Grundstick Flur-Nr. 5228:

3. Der Beurteilungspegel, der von dem Wellnesscenter mit integriertem Bistro ausgehenden Gerausche
— einschlieBlich des Fahr- und Lieferverkehis — darf

tagsiiber 65 dB(A)
- nachts 50 dB(A)
nicht {iberschreiten. '
Die Nachtzeit betragt 8 Stunden; sie beginnt um 22.00 Uhr und endet um 6.00 Uhr.
Der Immissionsrichtwert fiir die Nachizeit gilt auch dann als iiberschritten, wenn ein Wert den Immis-
sionsrichtwert um mehr als 20 dB(4) iiberschreitet. '

Anforderungen/Auflagen fur Betrieb Nr. 11 Grundstlick Flur-Nr. 5700/4:

3.1 Larmschutz:

3.1.1 Hinsichtlich des Larmschutzes sind die Bestimmungen der Technischen Anleitung
zum Schutz gegen Ldrm (TA-Ldrm) vom 16.07.1968 (Beilage zum Bundesanzeiger
Nummer 137 vom 26_.07.1968) einzuhalten.

3.1.2 Der Beurteilungspegel, der von a}len Anlagen auf dem Betfiebsgelﬁnda
ausgehenden Gerdusche, einschl. des Fahr-, Lade- und Lieferverkehrs, darf auf
den angrenzenden Grundstiicken (GE 1I-Gebiet) die in den Festsetzungen des
geltenden Bebauungsplanes ("Nordlicher Ortsrand I") festgesetzten Immissions-
richtwerte von ’
tagsiber 60 dB {A)
nachts 45 dB (A)
nicht dberschreiten.
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Anforderungen/Auflagen fur Betrieb Nr. 12 Grundstick Flur-Nr. 3211/9:

01. Hinsichtlich des Ldrmschutzes sind die Bestimmungen der
Technischen Anleitung zum Schutz gegen Ld&rm (TA-L&rm) vom
16.07.1968 (Beilage zum Bundesanzeiger Nr. 137 vom 26.07.1968)
einzuhalten.

02. Die Beurteilungspegel der Gerduschkontingente aller Anlagen
auf dem Betriebsgeliinde -einschl. des Fahrzeugverkehrs- sowie
der in der Nachbarschaft ansdssigen Betriebe dlrfen in ihrer
Summenwirkung

- an dem vom Ldrm am meisten betroffenen Wohngebdude in
der Nachbarschaft den unter Ziffer 2.321 ¢ der TA-Ldmm
festgesetzten Immissionsrichtwert von

tagslber 60 dB (A)

-~ 3 m von der Geltungsbereichsgrenze des sich in etwa
150 m stdostlich anschlieBenden unbebauten allgemeinen
Wohngebietes in 1,2 m Hihe Ober Erdgleiche den in der
TA-L&rm unter Ziffer 2.321 d fir allgemeine Wohngebiete
geltenden Immissionsrichtwert ven

tagsber 55 dB (A)
nicht Uberschreiten.

Die Elnhaltung des flr das elngeschrdnkte Gewerbegebiet
geltenden Immissionsrichtwertes filr die Tagzelt ist ge-
sichert, wenn aufgrund der Summenwirkung der Gerduschanteile
verschiedener Betriebe das’Gerduschkontingent der Firma
Robert A. Klement den Immissionsrichtwert um 3 dB (A) unter-
schreitet.

Anforderungen/Auflagen fur Betrieb Nr. 13 Grundstick Flur-Nr. 3211/24:

1. Hinsichtlich des Larmschutzes sind die Bestimmungen der Technischen
Anleitung zum Schutz gegen Larm (TA-Lirm) vom 16.07.1968 (Beilage zum
Bundesanzeiger Nr. 137 vom 26.07.1968) einzuhalten.

Der Beurteilungspegel der von dem gesamten Betriebsgeldnde ausgehenden
Gerdusche, einschl. der Gerduschanteile des Fahr- und Verladeverkehrs,
darf in der Nachbarschaft die unter Ziffer 2.321 c der TA-Larm fest-
gesetzten Immissionsrichtwerte von

tagsiiber 60 dB (A)
nachts 45 dB (A)

nicht lberschreiten.

Die Tagzeit reicht von 07.00 Uhr bis 22.00 Uhr, die Nachtzeit von
22.00 Uhr bis 07.00 Uhr.



Seitel4vonal ‘@
ZeichefkrstelldatumSUSGMUC/lei/ 022.2017

DdumentBericht_Niedernberg027.docx
Bericht Nr. F16/46& Industrie Service

Anforderungen/Auflagen fur Betrieb Nr. 14 Grundstiick Flur-Nr. 3211/23:

Anforderungen/Auflagen fur Betrieb Nr. 15 Grundstick Flur-Nr. 3211/27:

































