
Rollstuhlfahrer-Querungsbord
mit Nullabsenkung (1 cm Überstand),
Sperrfeld mit Rippenplatten, lotrecht zur
Querungsrichtung verlegt
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Tiefbordstein 10/25 cm,
niveaugleich, entfällt im
Bereich von Mauern und
Gebäuden

Aufbau Fahrbahn, Bk 1.8:

4 cm Asphaltdeckschicht AC 8 D N, 50/70
14 cm Asphalttragschicht AC 32 T N, 50/70

10 cm Erneuerung Frostschutzschicht 0/45 nach ZTV-SoB-StB

28 cm Gesamtaufbau Erneuerung

EV2 ≥ 120 MPa

8 cm Betonsteinpflaster

23 cm Frostschutzschicht 0/45 nach ZTV-SoB-StB

Aufbau Gehweg (überfahrbar):

4 cm  Pflasterbett 0/4 mm nach ZTV-P-StB
10 cm  wasserdurchlässige Asphalttragschicht

EV2 ≥ 45 MPa

EV2 ≥ 100 MPa

45 cm Gesamtaufbau
zzgl.eventl. Bodenverbesserung
inkl.Trennvlies GRK 4 auf Planum
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Rundbordstein 15/22 cm,
3-6 cm Überstand
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Rollstuhlfahrer-Querungsbord
mit Nullabsenkung (1 cm Überstand),
Sperrfeld mit Rippenplatten, lotrecht zur
Querungsrichtung verlegt
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Buskap-Profilstein 43⁵/33⁴ cm,
18 cm Überstand
+ 1½-zeilige Rinne 16/16/14 cm
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Kunststoffdichtungsbahn
nach RAS-Ew 4.3.1
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Rollstuhl-Überfahrstein 15/18 cm,
3 cm Überstand
Richtungsfeld mit Rippenplatten, lotrecht
zur Querungsrichtung verlegt
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Erneuerung der Gehwege und Teilerneuerung
der Fahrbahn in der Kr MIL 22 "Waldweg"

bestehender Fahrbahnaufbau Frostschutz
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