
Tiefbordstein 10/25 cm,
niveaugleich, entfällt im Bereich
von Mauern und Gebäuden

Rundbordstein 15/22 cm,
6 cm Überstand
+ 2-zeilige Rinne 16/16/14 cm

Bushaltestelle
mit Buskap-Profilstein 43⁵/33⁴ cm,
18 cm Überstand
+ 1-zeilige Rinne 24/16/14 cm
inkl. Übergangssteinen von Busbordstein
auf Hochbord h=12 cm

Querungsstelle
mit differenzierter Bordhöhe
und Blindenleitsystem
gemäß DIN 32984
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Radfahrer-Querungsstelle
mit Rollstuhl-Überfahrstein
1 cm Überstand und
1- bzw. 2-zeiliger Rinne
16/16/14 cm
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Tiefbordstein 10/25 cm,
niveaugleich, entfällt im Bereich
von Mauern und Gebäuden

Tiefbordstein 10/25 cm,
niveaugleich, entfällt im Bereich
von Mauern und Gebäuden

City-Truck-Bordstein 20/35 cm,
3.5 cm Überstand
+ 1-zeilige Rinne
im Gefälle der Fahrbahn verlegt

Flachbordstein 25/30 cm,
15 cm Überstand
+ 1-zeilige Rinne
im Gefälle der Fahrbahn verlegt

Aufpflasterung
mit Natursteinpflaster,
überfahrbar

Planung
"Waldweg"

Planung
"Mittelinsel"

Bushaltestelle
mit Buskap-Profilstein 43⁵/33⁴ cm,
18 cm Überstand
+ 1-zeilige Rinne 24/16/14 cm
inkl. Übergangssteinen von Busbordstein
auf Hochbord h=12 cm

Anschluss an Bestand

Anschluss an Bestand

Leerweg

Kr MIL 22

1.50

Lampenstandorte und Anzahl sind
durch den Versorger zu prüfen.
Ausleuchtung der Querungsstelle mit
mindestens 5 LUX.
Abstand der Lampen an der Querungsstelle
muss zum Fahrbahnrand 4,50 m betragen
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Rundbordstein 15/22 cm,
6 cm Überstand
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best. Baum muss ich Bereich
des Straßenkörpers auf das
Lichtraumprofil gekürzt werden
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Waldweg

Tiefbordstein 10/25 cm,
niveaugleich, entfällt im Bereich
von Mauern und Gebäuden
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Mittelinsel in der Kr MIL 22 
"Waldweg"
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Planung Straßenbau:
Einschnittböschung
Mulde mit Fließrichtung
Straßennebenflächen
Parkstreifen / Parkflächen
Fahrbahn mit Achse
Bankett
Wirtschaftsweg
Weg / Wirtschaftsweg unbefestigt
Radweg
Gehweg
gemein. Geh- und Radweg
Grundstücksangleichung
Dammböschung
Rundbordstein 15/22 cm
+ 1- oder 2-zeilige Rinne

Hochbordstein 15/25 oder 15/30 cm
+ 1- oder 2-zeilige Rinne

Rollstuhl-Überfahrstein 15/18 cm
+ 1- oder 2-zeilige Rinne

Buskapp-Profilstein 43⁵/33⁴ cm
+ 1- oder 1½-zeilige Rinne

Tiefbordstein 10/20 oder 10/25 cm

Läuferreihe aus Betonstein

3- oder 5-zeilige Rinne / Muldenrinne

H = 6000 m
1.200 %

43.500 m 0.650 %
112.250 m

2.5%

Neigungsbrechpunkt mit Angabe von
Ausrundungshalbmesser,
Längsneigung und Abstand zum
nächsten Neigungsbrechpunkt

Gradiententiefpunkt

Gradientenhochpunkt

Querneigung

Straßenlampe Abbruch

gepl. Straßenlampe

Baumfällung

gepl. Baum

gepl. Gebäudeabbruch

freizuhaltendes Sichtfeld

Straßeneinlauf  30/50 cm bzw. 50/50 cm

Deckenhöhen
BOK=Bordsteinoberkante, BVK=Bordsteinvorderkante, HK=Hinterkante,
RS=Rinnensohle, RVK=Rinnenvorderkante, RHK=Rinnenhinterkante

L E G E N D E :

Digitale Flurkarte:
Gebäude / Hauptgebäude

Nebengebäude
Überdachung /
Halle / Durchfahrt
Gemeindegrenze

Gemarkungsgrenze

Flurgrenze
Flurstücksgrenze
mit Grenzpunkt
Flurstücksnummer

Zusammengehörigkeitspfeil

Grünland

Laubwald

Nadelwald

Mischwald

Gartenland

Vermessung:
Linie Straße/
Wege/Rinne
Böschung

Mauer

Zaun

Hecke
abweisende
Schutzeinrichtung
Gewässer
Durchlass

Einfahrt / Eingang

Tor

Baum

Polygonpunkt
Trig. Punkt
Grenzstein
Feldkreuz/Standbild
Denkmal

OD-Grenze
Kabelstein
Wasserstein
Kanaldeckel
Sinkkasten/Einlauf
Regenfallrohr
Telefonmast
Kabelschacht Telefon
Kabelschacht Strom
Strommast
Stahlgittermast
Schaltkasten
Straßenlampe
Schacht Gas
Gasschieber
Verkehrszeichen
Ampel
Unterflurhydrant
Oberflurhydrant
Wasserschieber
Hausanschlussschieber
Schacht Wasser

Variante 1


